
50 Гц
Горизонтальные одноступенчатые центробежные
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подлежит изменению

Контактная информация:
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г. Волжский, ул. Александрова, д. 58

E-mail: info@avtokomtg.com
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Введение

Условное обозначение насоса

Применение

Минимальное давление всасывания NPSH

Требования к установке

Пояснения к характеристикам

Условия эксплуатации

Двигатель

Вид в разрезе

Таблица деталей и материалов

Диапазон гидравлических характеристик

Модели

Графические характеристики насосов

Габаритно-присоединительные размеры и масса

ZS50- 32 50 Гц

65- 40ZS 50 Гц

65- 50ZS 50 Гц

80- 65ZS 50 Гц

100- 80ZS 50 Гц

Таблица характеристик

Модели:

Nanfang Pump Industry Co., Ltd – производитель насосного оборудования, основанная в 1991

году, c 2010 года именуется как компания CNP. Это первое предприятие в Китае, которое

специализируется на разработке и серийном производстве центробежных насосов из

нержавеющей стали, изготовленных методом штамповки и сварки. Компания занимает более 80

тыс. квадратныхметровиежегодновыпускает200.000насосов.

На данный момент CNP является ведущим производителем в данной индустрии, с большой

номенклатуройнасосногооборудования, крупносерийнымпроизводствоминалаженнымсбытом

продукции в мире. По объему выпускаемой продукции и качеству компания занимает первое

местонавнутреннемрынкеКитая.

Компания занимается эффективной и масштабной деятельностью на мировом рынке,

предлагая своим клиентам современное оборудование с профессиональным дизайном. Также

компания сформировала эффективную систему управления производством, контролем качества и

маркетингом.

Продукция компании охватывает широкий спектр применения в системах водоснабжения,

водоочистки, водоотведения, отопления в производственных и непроизводственных сферах, а

именно:

-жилищно-коммунальныйкомплекс;

- сельскоехозяйство;

- строительство;

-промышленность.

Компанияпостроила современнуюсистемуменеджмента качества, чтопозволилов2003 году

пройти сертификацию качества по ISO9001, в 2006 году экологическую сертификациюпо ISO14000,

в2007годуизмерительнуюсистемусертификации- ISO100122003.

Компания успешно работает на мировом рынке более чем с 50 странами и регионами в

Европе,СевернойАмерике,ЮжнойАзии.
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Мощность двигателя кВт,

ZS - горизонтальный одноступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали Изготавливается по
передовым технологиям, таким как прессование, выдавливание, сварка листа из нержавеющей стали. Это
центробежный насос нового поколения, разработанный в Китае, который может заменить традиционный
консольный насос, а также стойкий к коррозии насос. Он отличается оригинальным дизайном, легкой и удобной
конструкцией, имеет высокийКПД, энергосберегающий, износоустойчивый, с низкимуровнемшума, и др.

.

Номинальный диаметр рабочего колеса, мм

Диаметр выхода, мм

Диаметр входа, мм

Составной вал

Горизонтальный одноступенчатый центробежный
насос из нержавеющей стали

Горизонтальный одноступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали серии ZS является
многофункциональнымизделием сшироким применением.Онможет подавать различныежидкости, включая воду
или технологическую жидкость в широком диапазоне значений температуры, подач и напоров. Стандартное
применение главнымобразомвключает следующееиспользование:

Подача воды: в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, фильтрации в водопроводах,
системахповышениядавления;
Подача технологической жидкости: подача воды в бойлерные установки, градирни, системы охлаждения,
механическое оборудование, установкидлямойки, перекачка умеренно-агрессивныхжидкостей;
Очистка воды: системы водоподготовки, фильтрации, дистиллирования воды, промышленные бассейны,
очистка сточныхвод;
Орошение сельскохозяйственных земель, медицинскоеи санитарно-техническое оборудование, и т.д.

Расчетминимального давления всасывания (подпора)Нрекомендуется в следующихслучаях:
Привысокой температурежидкости;
Когда расход значительнопревышает расчетный;
Если вода забирается с глубины;
Если вода всасывается через протяженные трубопроводы;
Когда значительное сопротивлениена входе (фильтры, клапаныи т.д.);
Принизкомдавлении в системе.

Для исключения кавитации необходимо, чтобы давление на входе в насос было больше минимального. В случае,
если всасываниежидкостипроисходит из резервуара, установленного ниже уровня насоса, томаксимальная высота
подъемарассчитывается поформуле:

H=Pb 10.2 –NPSH–Hf –Hv–Hs
Pb (бар) –барометрическое давление;
(На уровнеморя барометрическое давлениеможет бытьпринято равным1бар)
NPSH (м) –параметрнасоса, характеризующийвсасывающуюспособность;
(Может бытьполученпо кривойNPSHпримаксимальнойподаченасоса)
Hf (м)– суммарные гидравлические потери напора во всасывающем трубопроводе при максимальной подаче

насоса;
Hv (м)– давлениенасыщенныхпаровжидкости;
(Может бытьполученоподиаграммедавлениянасыщенныхпаров, гдеНv зависит от температурыжидкости tж)
Hs(м) – запас=минимум0,5м столбажидкости;
Еслирассчитанная величинаНотрицательна, то уровеньжидкостидолженбыть вышеуровня установкинасоса.
Убедитесь в том, чтонасос будет работать без кавитации!

×
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Насос долженбыть установлен впроветриваемоминезамерзающемпомещении;
Вес трубопроводовне должен создавать напряжениянапатрубкинасоса;
При монтаже на открытом воздухе электродвигатель должен оборудоваться соответствующим накрытием,
исключающимобразование конденсата;
Для того чтобы облегчить осмотр и обслуживание, должно быть обеспечено достаточное пространство
вокруг насоса;
Устройство электропроводки должно гарантировать, что насос не будет поврежден отсутствием фазы,
нестабильнымнапряжением, утечкой токаили егоперегрузкой;
Насос должен быть установлен на горизонтальной поверхности. Горизонтальное направление на входе
насоса, и вертикальноенаправление –на выходенасоса;
Размерыприсоединительныхфланцев соответствуют стандартам PN16вGB/T17241.6 или
ISO7005-2/DIN2501.

1. Графические характеристикиоформленыв соответствии с ISO9906,ПриложениеА;
2. Графики приведены для постоянной частоты вращения двигателя 2900 об/мин или 2950 об/мин, при

испытаниях на воде с температурой 20 °С, кинематической вязкостью 1мм /с, (1 сСт), при отсутствии в
водепузырьков воздуха;

3. Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выделенной кривой на
графике, чтобы исключить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя при больших
подачах;

4. Если плотность и/или вязкость перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, может потребоваться
двигатель большеймощности.

2

Чистые, невзрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и не
агрессивныхкнержавеющей стали;
Температуражидкости: -20 °С~+100 °С;
Окружающая температура: до+40 °С;
Высота над уровнемморя: до 1000м;
Максимальное давление в системе: 10 бар.

Стандартныйасинхронный электродвигатель
Степень защиты: IP55
Класс изоляции: F
Стандартноенапряжение:
однофазноеисполнение: 220В, 50Гц
трехфазноеисполнение: 80В, 50Гц3

Двигатель

Наименование Материал

Фланец

Защитный кожух

Переходной вал

Кольцо уплотнительное

Защитный диск

Уплотнение торцовое

Колесо рабочее

Корпус

Станина

Чугун

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Бутадиен-нитрильный каучук
(NBR)

Нержавеющая сталь

Карбид графита/Карбид кремния

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Углеродистая сталь

No.
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Модели

Напряжение ( V )

No.
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Модель
Приводной
двигатель Модель

Приводной
двигатель
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Модель
Приводной
двигатель Модель

Приводной
двигатель

Технические данные Технические данные
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Модель
Приводной
двигатель

Технические данные

Модель
Размер (мм) Масса

(кг)

Технические данные

17,5

23

27

40

49
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Технические данные

Модель
Размер (мм) Масса

(кг)

Для заметок
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